一、概述
电力行业是国家经济的大动脉，在我国的现代化建设中起着举足轻重的作用。国家投巨资完成了城网和农网两级电网的改造，为进入二十一世纪，实现"九五"期间的宏伟蓝图打下了基础。为此应采用先进高效的生产管理实现电力系统的全行业的遥控、遥测、遥调、遥信和遥视五遥管理，确保电网的长期高效安全运营。
同时，随着无人值守变电站管理模式的全面推广，在监控中心通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时视频监控、远程故障和意外情况告警接收处理，可提高变电站运行和维护的安全性及可靠性，并可逐步实现电网的可视化监控和调度，使电网调控运行更为安全、可靠。
变电站远程图像监控系统可将变电站的各个监视点，如主控制室的设备运行情况、主变、断路器、隔离刀闸等的运行状态实时图像、防火防盗等智能设备报警信息传输到监控中心，监控人员可通过实时图像和远动信息对变电站的运行情况进行综合监控、分析，减少人员现场维护的工作量，提高了工作效率。利用多媒体计算机、网络和远程监控技术进行的“遥视”化管理，有效促进了生产管理水平的进步。
二、用户需求和需求分析
目前针对该变电站要求，对电厂下属三个区内的所有无人值守变电站实施网络远程监控。
在每个区内设置独立的主站监控中心，分别对所属变电站内各个监控点进行集中网络监控。要求具备图像监看、云镜控制、集中存储、回放检索、报警管理、智能联动、模拟电视墙切换、多级用户管理等功能。
同时对于一些超级管理用户，可在权限内监看各个区内的部分或全部图像，以及相关控制、检索权限。
基于以上用户需求，采用以“集中存储和多级用户管理”为特点的“IDRS分布式网络视频集中监控系统平台”来实现用户需求。
三、设计原则
实用性及可靠性原则
在本次远程监控系统工程中，我们首先考虑的是实用性和可靠性，遵循面向应用、注重实效、急用先上、逐步完善的原则，以确保使用的技术及设备成熟可靠。
在系统的设计和实施工程中，应该充分考虑系统的可靠性。在整体设计时关键部位必须有充足的备份措施，对于重要的网络部位应当采取先进可靠的容错技术。在本项目中，我们所设计采用的设备无论是集成的外购产品，还是自行开发设计的产品都经过严格的选择与测试。外购产品全部为国内外具有良好声誉、良好产品质量及售后服务信誉的名牌产品。自行开发设计生产的产品及软件全部都是经过国家权威部门实际测试与使用的产品，并经过严格的器件筛选及老化实验，充分保证了设备及系统的可靠性。
先进性、成熟性与可扩展性原则
在满足实用性原则的基础上，并结合xx集团的实际情况，我们选用先进的设备、优化的结构、综合布线方式及多媒体控制技术，力争将系统的技术水平定位在一个高层次上，以适应新世纪现代生产管理发展的需要。
系统建设适应行业发展，充分考虑xx集团公司的特点，在整体设计、设备配置、通信方式、管理方式、维护方式等方面具有一定的先进性，采用国际标准的同时又是成熟的技术。
系统具有良好的可扩展性，充分保证能够将今后增加的新设备和新功能简单方便地与原有系统相结合。
开放性和标准化原则
系统中所采用的布线设计、通信协议、系统设备及布线材料都符合国际标准、国家标准、工业标准和各类标准及相关行业标准。充分利用不同网络的优势，将它们有机地结合起来，为信息交换和设备互操作创造有利条件。
系统结构设计及布线材料符合ISO/IEC11801综合布线标准及CECS：72/97《国家建筑与建筑群综合布线系统设计规范》。网络系统硬件设备选型、施工、安装符合ISO9002标准。
经济性原则
在完成系统建设目标的基础上，力争用最少的投资，取得最大的效益。在网络设计、设备选型上，采用高性能价格比的方案和设备，不仅使资金的投入、产出比达到最大值，而且要降低整个系统的运行成本，以较低的人员与资金投入来维持系统的正常运行。
可维护性、可管理性原则
网络设计和设备选型应具备实施安装方便、配置方便等特点，尽可能采用先进的、直观的管理手段，能够合理配置、均衡和调整网络资源，监控网络运行状态，控制网络运行。
我们设计的监控系统除要有很好的可靠性外还应有一定的故障自检和系统恢复能力。工程施工前提供详细布线设计图纸；施工结束后，将提供给用户所有安装及施工图纸、技术资料，便于用户维护和使用。
网络继承性原则
在网络的建设中，应在总体方案设计、结构化布线、设备安装过程中，尽量利用已有设备（如已安装的前端设备，已建网络平台等），并保证对已有系统不加改进即可顺利入网，如必须对已有系统更新、升级等，必须尽可能在不影响业务的前提下减少改动内容，保护原有投资。
灵活性原则
我们所提供的系统设计方案具有较强的灵活性，由于我们采用了标准化的布线方式及设备，便于系统扩容和设备的更新，如可方便地将传感器侦测、报警联动录像等功能接入本系统。
四、设计依据
本系统方案设计遵循“功能齐全，技术先进，实用可靠，扩展性好，有利管理，投资合理”的原则，完全符合中华人民共和国公安部有关条例和规范，包括：
GBJ115-87工业电视系统工程设计规范
GB50198-94民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB12322-90通用性应用电视设备可靠性试验方法
GB12663-2001防盗报警控制器通用技术条件
GB 4798.4-90电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用
GB 2423.10-89电工电子产品基本环境试验规程
GB/T17626.2静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T17626.6射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T17626.8工频磁场的抗扰度试验
GB50217-94电力工程电缆设计规范
IEC364-4-41保护接地和防雷接地标准
GB/T 14429-93远动设备及系统-术语
ITU-T H.323网络电视电话系统和终端设备标准
ISO/IEC JTCH.264视音频编解码标准-视听对象的编码
ITU H.264视音频编解码标准
IEEE802.310BASE-T 以太网接口标准
IEEE802.3U100BASE-TX快速以太网接口标准
五、系统组成
1.整体系统组成
本监控系统由站端部分、区主站监控中心、网络客户端三部分组成。具体为：
1)站端部分
每个区的变电站配置一套站端设备，包括图像、报警、消防信号的前端采集。采集到的所有信号通过视频线、光纤集中传输到站内机房的嵌入式网络视频服务器上，进行本地储存。同时，网络视频服务器通过站内专用信道将信号上传到所属改区主站的监控中心。
2) 区主站监控中心
每个区设立一个独立的监控中心，共3个区主站监控中心，分别是A区、B区、C区。每个区主站监控中心设置中心服务器、视频工作站、电子地图/报警管理主机，对下属所有变电站的站端设备（信号）进行集中监控录像和报警管理。同时，视频工作站作为视频转发服务器，可根据需要可授权部分网络客户端用户进行网络远程监控。
3)网络客户端
网络客户端用户必须登陆监控中心的服务器，输入用户名和密码，完成身份验证后方可实现远程监控。
2.整体系统框架图
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3. A区
共有11个变电站，具体分布及监控点配置要求（略）：
1)站端设备：包括图像采集部分、报警采集设备、网络视频服务器三部分（共11个变电站）。
图像采集部分：49台室外智能球、61台室内智能球、4台红外重型智能高速云台摄像机。摄像机总数114路。
报警采集设备：26个烟感探测器（电缆间6个）、12对红外光束对射探测器。
网络视频服务器：A区共11个变电站，共需要12台网络视频服务器。
2)区主站监控中心设备
中心服务器：用于对该区内所有变电站的站端设备管理、用户管理、用户权限管理、系统配置信息管理、视频工作站管理、电子地图/报警主机管理、设备运行状态检测、进行日志记录等集中管理功能。
视频工作站：为网络监控终端（客户端）进行视频源转发功能，同时进行图像远程监看、画面分割、图像轮巡、云台镜头控制、网络存储等功能。
电子地图/报警管理主机（电视墙主机）：将区内所有变电站的所有图像以坐标方式定位在电子地图上，便于快速查找；集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像；根据设置，对数字监控信号进行模拟还原，接入电视墙，用于模拟监看等功能。
电视墙：通过“电子地图/报警管理主机”的解码功能，可将数字监控信号还原为1～24路模拟信号，并且利用数字矩阵功能，进行电视墙图像切换。初步设置3×4的电视墙，共12台21寸彩色液晶监视器。
3)区网络监控终端（客户端）设备：
该区内设置2个监控终端。每个终端二台终端监控主机，具体如下。
WEB客户端主机：通过Web浏览器方式实现实时音视频监控、云台镜头控制、资料检索、查询、回放等功能。
电子地图/报警管理主机（电视墙主机）：将授权范围内的监控点以以坐标方式定位在电子地图上，便于快速查找；集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像；根据设置，对数字监控信号进行模拟还原，接入电视墙，用于模拟监看等功能。
4)系统原理图
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4.B区
共有7个变电站，具体分布及监控点配置要求：（略）
1)站端设备：包括图像采集部分、报警采集设备、网络视频服务器三部分。
图像采集部分：27台室外智能球、38台室内智能球、3台红外重型智能高速云台摄像机。摄像机总数68台。
报警采集设备：16个烟感探测器（电缆间4个）、14对红外光束对射探测器。
网络视频服务器：B区共7个变电站，共需要7台网络视频服务器。
2)区主站监控中心设备
中心服务器：用于对该区内所有变电站的站端设备管理、用户管理、用户权限管理、系统配置信息管理、视频工作站管理、电子地图/报警主机管理、设备运行状态检测、进行日志记录等集中管理功能。
视频工作站：为网络监控终端（客户端）进行视频源转发功能，同时进行图像远程监看、画面分割、图像轮巡、云台镜头控制、网络存储等功能。
电子地图/报警管理主机（电视墙主机）：将该区内所有变电站的所有图像以坐标方式定位在电子地图上，便于快速查找；集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像；根据设置，对数字监控信号进行模拟还原，接入电视墙，用于模拟监看等功能。
电视墙：通过“电子地图/报警管理主机”的解码功能，可将数字监控信号还原为1～24路模拟信号，并且利用数字矩阵功能，进行电视墙图像切换。初步设置3×4的电视墙，共12台21寸彩色液晶监视器。
3)区内网络监控终端（客户端）设备：
该区内设置2个监控终端。根据招标文件要求，每个区设置监控终端设置二台终端监控主机，具体如下。
WEB客户端主机：通过Web浏览器方式实现实时音视频监控、云台镜头控制、资料检索、查询、回放等功能。
电子地图/报警管理主机（电视墙主机）：将授权范围内的监控点以以坐标方式定位在电子地图上，便于快速查找；集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像；根据设置，对数字监控信号进行模拟还原，接入电视墙，用于模拟监看等功能。
4)系统原理图（同A区监控系统原理图）
5.C区
共有10个变电站，具体分布及监控点配置要求：（略）
1)站端设备：包括图像采集部分、报警采集设备、网络视频服务器三部分（共10个变电站）。
图像采集部分：31台室外智能球、52台室内智能球、23台红外重型智能高速云台摄像机。摄像机总数共106台。
报警采集设备：8个烟感探测器、6对红外光束对射探测器。
网络视频服务器：C区共10个变电站，共需要10台网络视频服务器。
2)区主站监控中心设备
中心服务器：用于对区内所有变电站的站端设备管理、用户管理、用户权限管理、系统配置信息管理、视频工作站管理、电子地图/报警主机管理、设备运行状态检测、进行日志记录等集中管理功能。
视频工作站：为网络监控终端（客户端）进行视频源转发功能，同时进行图像远程监看、画面分割、图像轮巡、云台镜头控制、网络存储等功能。
电子地图/报警管理主机（电视墙主机）：将该区内所有变电站的所有图像以坐标方式定位在电子地图上，便于快速查找；集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像；根据设置，对数字监控信号进行模拟还原，接入电视墙，用于模拟监看等功能。
电视墙：通过“电子地图/报警管理主机”的解码功能，可将数字监控信号还原为1～24路模拟信号，并且利用数字矩阵功能，进行电视墙图像切换。暂时设置3×4的电视墙，共12台21寸彩色液晶监视器。
3)区网络监控终端（客户端）设备：
该区内设置2个监控终端。根据招标文件要求，每个终端设置监控终端设置二台终端监控主机，具体如下。
WEB客户端主机：通过Web浏览器方式实现实时音视频监控、云台镜头控制、资料检索、查询、回放等功能。
电子地图/报警管理主机（电视墙主机）：将授权范围内的监控点以以坐标方式定位在电子地图上，便于快速查找；集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像；根据设置，对数字监控信号进行模拟还原，接入电视墙，用于模拟监看等功能，暂时设置3×4的电视墙，共12台21寸彩色监视器。
4)系统原理图（同A区监控系统原理图）
6.所有区内变电站和监控点配置统计（略）
五、系统功能
1.小区主站监控中心功能
灵活的集中存储和分散存储
IDRS NVMS系统提供了方便灵活的存储解决方案。无论前端摄像机安装在何处，均可通过网络在一个或多个监控中心进行集中录像存储。当系统过于庞大，集中存储造成网络指挥监控中心网络压力和设备管理过于沉重时，可采用前端网点分散存储和指挥中心远程检索、网络存储相结合的方式，即把巨大的集中存储任务分散成独立的本地存储，指挥中心可通过远程检索来重点查看图像资料，必要时进行二次网络存储，既保证了存储任务，又极大缓解了中心压力。
集中管理
系统通过其中心服务器可以对系统中所有硬件设备和用户进行集中管理，包括添加/修改前端主控设备、设置/更改设备工作参数、配置/更改设备所属关系，添加/删除用户、设置/更改用户管理权限等。
管理员只需要将这些系统信息在中心服务器上加以注册，即可在整个系统内生效，大大简化了系统操作，有效提高了工作效率。
灵活方便的数字矩阵功能
利用IDRS NVMS配套的硬件解码设备和数字矩阵功能，可实现1～24路信号的电视墙接入，同时提供手动切换、自动切换、分组切换等多种切换方式，不仅满足用户对电视墙监看的需求，同时降低了系统造价。
强大的电子地图和报警管理功能
IDRS NVMS系统提供了强大的电子地图功能。可将所有监控网点在电子地图上一一进行坐标定位，通过鼠标点击可调取该监控网点图像。
用户可以自行编辑地图，地图可分层。报警后，在一级地图上自动显示报警网点位置，点击报警网点坐标，立即调出该网点内部布防图，闪烁显示具体报警方位，使报警信息更加直观和清晰。
支持动态IP，兼容多种网络环境
IDRS NVMS系统支持局域网、广域网、ADSL、CDMA 1X、E1等多种网络传输介质。
对于ADSL等动态IP传输方式，可以通过系统自带的IP解析服务器软件来解决由于IP变更导致网络监控中断的问题，从而为实现廉价的网络监控创造了可能。
任意部署
IDRS NVMS系统依托网络，不受距离限制，可以部署到任何地方，便于跨区域、大范围组网，如设立全国-省-市-县多级网络架构。
方便快捷的IE浏览功能
为了给小型客户端提供更为方便快捷的访问方式，IDRS NVMS提供了Web服务平台，用户无需安装任何监控软件，即可实现IE浏览器方式的实时远程监控。
支持多种设备混合组网
在IDRS NVMS平台下，可同时管理PC式硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机、网络视频服务器等前端主控设备，支持这些设备的混合组网，方便用户根据具体需求选取合适设备。
IDRS NVMS系统可兼容当前市场上主流品牌的视频处理硬件设备（如海康的PC式主机、嵌入式主机、视频服务器），来解决用户进行旧系统升级、扩充和兼容性的问题。
随意扩容
由于IDRS NVMS系统采用开放的多级服务器构架，可同时设置多级指挥中心，因此在带宽承载范围内，可任意扩充系统容量，规模没有数量限制。
多级服务器构架、便于分级管理
对于大型监控系统，有时一个监控指挥中心是无法满足用户需求的。IDRS NVMS系统采用开放的模块构架，可以设置多个二级、三级指挥中心，通过多台中心服务器和对应的逻辑关系，进行分级监控和管理。
保障信息安全
IDRS NVMS采用高强度的加密算法保证系统和数据的安全。视频数据使用专有的数据格式，采用专有的播放工具，保证数据信息及系统的安全稳定。
多路同步回放功能
系统提供多路（1/4/9/16路）同步/异步回放功能，提供1～4倍速率快放和慢放，以提高检索效率。
时间条检索
对录像资料的回放检索采用直观的时间条方式，有色块显示的表示有录像资料；不同色块表示不同的录像方式，更加便于检索。
远程维护与升级
中心服务器可随时监测设备运行状态，远程设置、修改设备的各项参数并能够对系统进行升级，使前端真正做到无人值守。既提高了设备维护效率，又节省了人力与时间。
掉线自连功能
当前端设备与网络中断后，监控中心会不停扫描网络，并不断尝试连接前端设备。当前端设备恢复网络连通后，监控中心会在第一时间与前端设备重新连接，无需人工干预。
减少网络资源重复占用
IDRS NVMS系统通过视频工作站的图像转发功能来实现各个客户端对前端图像的远程访问，这样前端主控设备上传图像时，不会重复占用网络带宽，保证了图像上传的稳定性，使得前端图像传输速度和图像质量不受客户端数量的影响。
更适合窄带传输
可对上传图像的画质、速度进行优先级设置，也可单独设置每路图像传输的帧数，以保证在带宽不够或带宽不稳的情况下，满足用户远程访问的基本要求。
人机界面友好，操作便捷
IDRS NVMS系统中所有操作界面延续了IDRS的黄金版界面风格，在突出功能性的同时，充分考虑人性化设计理念。界面采用资源列表（目录树方式）、电子地图、矩阵切换等多种方式进行监控点和摄像机的查看、检索，操作简单快捷，易学易用。
完备的多级用户权限管理
所有用户、用户权限的设置和更改都集中在IDRS NVMS的中心服务器上进行，用户数量不受限制，用户权限也可随意设置。用户无论在哪里，使用哪台计算机，只要登陆中心服务器通过身份认证，即可获得权限内的资源列表，实现对授权设备的访问。系统管理员可根据管理需要，随时调整用户和用户权限，保证了管理上的安全性、实时性。
支持双向语音通讯
IDRS NVMS系统中各个指挥中心之间、指挥中心和客户端之间，以及客户端之间可以通过网络直接进行语音双向对讲，便于不同监控终端的信息交流。
应急预案功能
作为图像转发服务器的视频工作站一旦出现故障，可立即启动另一台备用视频工作站继续进行图像存储和转发工作。如果没有备用机，系统则会自动修改路径，引导用户去直接访问前端主控设备，保证监控的连续性。当设备恢复后，系统将自动提供原有转发路径，以降低前端主控设备对网络资源的重复占用。
运行稳定可靠
IDRS NVMS系统作为一套成熟稳定的大型监控管理系统，已成功应运在全国多省市、多行业中，其功能的优越性和可靠性受到实践的检验。
应用范围广泛
由于IDRS NVMS系统便捷的操作、全面的功能、多层次的集中管理方式，以及在网络构建上的合理性设计，使它具有无法比拟的多种优势，因此决定了它有着无限广阔的应用前景。
2.中心服务器功能
中心服务器是整个系统的核心。其主要功能如下：
① 对所有前端主控设备（PC-DVR、EM-DVR、DVS）远程管理和维护
添加（设备注册认证）和删除前端主控设备；
配置前端主控设备参数，包括设备名称、IP地址、访问用户名和密码、摄像机名称、传输画质和传输速率、时钟和字符叠加、云台控制协议，高速球预置位，PPPOE拨号设置、DNS解析、传感器等；
定期自动扫描并显示所有前端主控设备的工作状态。
② 管理包括视频工作站、电子地图/数字矩阵/报警管理主机在内的指挥中心设备
根据总任务量，划分各部分监控职责和监控容量；
添加或删除视频工作站、电子地图/数字矩阵/报警管理主机；
配置视频工作站和前端主控设备的所属关系、设备指向服务、系统资源分配；
设置工作站是否实时显示连接通道的图像；
设置工作站的录像模式（连续录像、报警录像） 和录像计划。
③集中管理用户和用户权限
添加或删除用户；
设置和修改用户权限：包括访问权限、中心服务器管理权限、云台镜头控制权限、添加删除用户权限、分配监看通道等。
④ 显示所有设备工作状态
显示所有前端主控设备列表和视频工作站列表
显示前端主控设备和视频工作站的工作状态（连通或断开），便于维护管理；
3.视频工作站功能
是指挥中心用于集中远程监控、网络存储、图像转发的设备；
每个视频工作站可负责1～32路图像的存储，所存储的具体图像和数量由中心服务器分配；
负责具体连接各个前端主控设备，为用户提供远程视频图像的显示、云镜控制、检索、录像等功能；
作为其他网络客户端的视频源， 负责音、视频图像转发。
4.电子地图/报警管理主机功能
① 递进式的二级电子地图功能
一级电子地图显示所有监控网点在某区域内的地理位置分布情况（鼠标双击，进入二级地图）；
二级地图为该监控网点内部的详细布防图（摄像机和探测器的具体分布）；
用户可以自行设计和更换地图。（可根据项目需要定制矢量电子地图）
② 远程接收和管理报警功能
当某前端网点发生报警情况，一级地图中该网点图标将变成红色并闪烁，同时系统发出警示音；
点击报警网点图标，弹出二级地图（具体布防图），具体报警设备和关联的摄像机以红色显示，提示报警方位；
报警图像自动上传显示，如果多路图像同时报警上传，将在4个图像窗口中循环显示；
报警图像可以自动切换到电视墙；
自动启动报警录像功能；
③ 日志管理功能
软件具有系统日志功能，可以记录报警日志、操作记录等信息。并可以导出日志。
④ 方便快捷的图像调取和云台控制功能
用户可以用鼠标在二级地图上双击任意摄像机的图标快速调看该路图像
双击鼠标可以放大图像
可以进行云台和镜头控制。
5.WEB客户端功能（B/S模式）
授权用户在不安装任何软件的前提下，可以通过IE浏览器随时随地实现远程监控。
用户通过IE方式可以进行1/4/9/16路实时监视、控制云台、手动录像和远程回放等操作。
6.站端功能（该部分功能主要体现在网络视频服务器功能）
① 实时视频监控
支持多达16路PAL/NTSC制式视频信号和16路音频信号的同步监看和监听。
显示模式（1路/4路/9路/16路）切换迅速；
本地监视器和本地VGA显示；
② 控制功能
能够控制摄像机镜头拉伸、云台水平/垂直转动；
能够控制灯光开启
支持高速球摄像机变速、斜向运动；支持预置点；
③ 存储回放功能
具有多种录像模式，可根据实际需要灵活选用或组合选用；
通过地点、时间、报警等条件进行快速检索。
可通过NFS协议支持网络盘库；
硬盘上文件可以选择循环记录和非循环记录；
④ 报警功能
支持本地报警（包括异常、移动侦测）联动；
报警时间表（布防、撤防）、报警联动类型、报警时所要达到的预置点、报警声音提示
支持网络远程报警，可及时将报警信息传送到该区主站监控中心。
六、系统技术要求
设备平均无故障时间MTBF大于或等于20000小时。
计算机平均无故障时间MTBF大于20000小时。
监视器符合UL认证标准和FCC的A等级限制规定。
摄像机符合UL1409安全标准和FCC的A等级辐射标准。
探测器符合UL认证标准并通过中国公安部标准检测。
监视图像质量按“五级损伤标准”评定不低于4级。
复合视频信号幅度 lvp-p±3dB
彩色电视水平清晰度>380TVL
信噪比≥37dB
灰度≥8级
七、监控中心设计和要求
安全防范系统控制中心应设在单独的房间，禁止无关人员进入。保卫部门专人负责，以便发生问题时能够及时解决。
对视频图像信号进行监视及录像。
统一供给中心控制设备和周边辅助设备所需的电源。
要有防入侵设施、自卫器具和内部通讯系统，与当地公安机关应有专用有线报警通讯设备和防火、防水措施；
照明、空调用电与设备供电经配电柜分路敷设，为系统提供独立的交流电源；
控制室需设架空防静电活动地板，铺设专用接地干线（铜芯绝缘电缆），与防雷地线的距离不小于5米，接地电阻小于或等于4Ω；
预留部分今后可扩充容量的端口。
八、报警系统说明
防盗报警系统对保障所有变电站的安全将起到十分重要的作用。
根据要求，在保护室安装红外双鉴探测器；在35kV、10kV配电室安装红外对射探测器；在保护室、主控室、机房、电池室、电缆间等部位安装烟感探测器。
当进入布防状态，一旦各个待保护区域遭破坏，便会触发报警。
警报发生后，会立即启动本地声光警报器，起到警示威慑作用。同时，可触发本地网络视频服务器进行报警录像功能，或联动灯光开启，为摄像机采集图像提供充足光源。高速球摄像机会自动调用报警预置位，以最快的速度转动到报警方位，采集现场图像。
同时，网络视频服务器可将报警信号通过网络上传到所属的区主站监控中心，通过“电子地图/报警管理主机”的电子地图功能，显示报警方位和多级报警地图，同时，报警信号自动上传，报警录像自动启动。
报警点分布和配置要求：略
九、硬件设备选型
（1）红外重型智能高速云台摄像机 BN-PT505IR-X
产品特点
标配内置SONY FCB-EX480CP一体化机芯，可选配其它品牌一体化机芯模组；
红外夜视距离150米；
水平360度连续旋转，垂直120度旋转 ；
水平转速：0.1°~80°/s ；
128个预置位，4条巡航轨迹，2条线性扫描；
4条花样扫描（自学习）轨迹，轨迹自学习时间60秒；
精确到0.1度的角度显示，跑位准确；
支持两点间往复自动扫描和手动水平连续扫描；
集成多种通讯协议、波特率和多种品牌摄像机协议；
OSD菜单功能，通电自检显示球机当前信息，界面友好，操作简便；
10英寸高强度铝合金压铸防护罩采用双层遮阳、隔热设计，抗冲击、防腐蚀，达到IP66防护等级；
内部采用全金属架构，运行稳定可靠；
配置雨刷和自动恒温控制系统，适合室外全天候工作；
系统在运行、监视状态下，基本不受环境风速的变化影响， 适合高速公路等户外恶劣环境下使用；
内置电源浪涌和雷电保护装置。
规格参数：
	型号
	BN-PT505IR-X （注：“-X”代表机芯型号为SONY FCB-EX480CP）

	图像传感器
	1/4” SONY Ex-view CCD

	有效像素
	752(H)×582(V)

	水平分辨率
	480线

	日夜转换
	手动/自动(ICR双滤光片切换)

	最低照度
	彩色：0.7 Lux
黑白：0.002Lux

	光学变焦
	18倍，f =4.1～73.8mm

	数码变焦
	12倍

	扫描系统
	PAL/NTSC

	超级宽动态
	无

	隐私遮挡
	24 区

	同步系统
	内同步

	信噪比
	>50dB

	水平转速
	0.1°~80°/s

	垂直转速
	0.1°~60°/s

	水平扫描范围
	360° 无限位

	垂直扫描范围
	+60°~-45° 90°(180° 自动翻转 )

	预置位
	128

	预置位最大速度
	80°/s

	预置位精度
	±0.1°

	巡航轨迹
	4

	线性扫描
	2

	花样扫描
	4

	通讯接口
	RS485

	通讯协议
	Pelco-D/P等多协议

	红外夜视距离
	150米

	相对湿度
	0~90% RH（无冷凝）

	工作温度
	-35˚C ~ 55˚C

	加热器开关
	ON：8˚C±5˚C；OFF：20˚C±5˚C

	风扇开关
	ON：37˚C±5˚C；OFF：20˚C±5˚C

	功耗
	60VA

	电源
	AC24V，50/60Hz

	材质
	铝合金

	防护等级
	IP66

	重量
	10.175Kg


（2）6寸智能高速球 BN-5606GH3
产品特点
分辨率：彩色550电视线/黑白680电视线
最低照度：彩色0.7 Lux / 黑白0. 06 Lux / 感红外0Lux
彩转黑感应红外（ICR双滤光片切换）
37倍光学变焦（f=3.5~129.5mm），12倍数码变焦
带超级宽动态功能（WDR）：在拍摄强光源（日光、灯具或反光等）照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域有明暗高反差的场景时，能得到前后景均清晰的影像。
360度连续旋转, 垂直90度旋转（180度自动翻转）
手动水平/垂直转速0.5°~300°/s
调用预置位速度: 300°/s
旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，实现大倍数对物体的更加准确的定位
预置位停留时间间隔: 1 ~ 255秒可调
128个用户定义预置位
6条巡航轨迹, 每个巡航轨迹最多可设置16个预置位
8路报警输入（联动8个预置位）和2路继电器输出(选配功能)
支持两点间往复自动扫描
支持手动水平连续扫描
OSD屏幕菜单功能, 方便设置球机和摄像机参数
屏幕菜单显示摄像机方位（屏幕上显示预置位编号和镜头倍数）
RS-485远程控制
支持协议：PELCO-D、PELCO-P
存储器存储设置数据, 断电后不丢失
材质: 聚碳酸酯, 铝合金, ABS
内置加热器和风扇（室外型）
全天候设计, 达到IP66防护等级（室外型）
内置电源浪涌和雷电保护，抗0～±4000V高压雷击浪涌（室外型）
规格参数：
	型号
	BN-5606GH3

	安装方式
	室外壁装/吊装

	图像传感器
	1/4" Double Density Interline Transfer CCD

	总像素
	795(H) x 596(V)

	有效像素
	752(H) x 582(V)

	水平分辨率
	彩色: 550电视线/黑白：680电视线

	最低照度
	彩色：0.7 Lux/F1.6，黑白：0.06 Lux/F1.6

	光学变焦
	37倍, f=3.5~129.5mm(F 1.6 to 3.6)

	最小焦点距离
	1500mm

	数码变焦
	12倍（OFF/ON）

	观测范围
	水平. 55.5°(近焦) to 1.59°(远焦) 垂直 42.5°(近焦) to 1.19°(远焦)

	扫描系统
	2:1 隔行

	同步系统
	内同步

	扫描频率
	H: 15.625 KHz / V : 50.00 Hz

	信噪比
	50 dB(AGC Off, Weight ON)

	视频输出
	CVBS : 1.0Vp-p/75Ω

	聚焦
	AUTO / MANUAL / ONE-PUSH

	变焦速度
	2.5 Sec

	光圈
	AUTO/MANUAL

	镜头初始化
	内置

	摄像机标题
	ON/OFF

	摄像机ID
	255 ID

	日夜转换
	AUTO / COLOR / BW（IR-Cut）

	增益控制
	LOW / MEDIUM / HIGH / MANUAL / OFF

	白平衡
	ATW / AWC / MANUAL /INDOOR / OUTDOOR（1,800K ~10,500K）

	超级宽动态
	有

	背光补偿
	WDR/USER/HLC / OFF

	电子快门
	AUTO / MANUAL / A.FLK（1/120,000~X256）

	OSD菜单
	内置

	动态报警
	ON/OFF (向外输出报警信号)

	外部控制
	RS-232C TTL Level (2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200bps)

	数字降噪
	LOW / MEDIUM / HIGH / OFF

	隐私遮挡
	ON / OFF (8 Areas)

	图像翻转
	上下/左右

	数字图像稳定
	ON/OFF

	水平扫描范围
	0～360°无极性

	水平扫描速度
	0.5°～300°/s

	垂直扫描范围
	0～90°

	垂直扫描速度
	0.5°～300°/s

	预置点
	128

	通讯方式
	RS-485

	巡航路线
	6

	报警输入
	8（选配）

	报警输出
	2（选配）

	工作电压
	AC24V

	功耗
	40W

	尺寸
	Φ238×268mm

	工作温度
	-30˚C -65˚C

	重量
	3.4Kg


（3）室内壁装/吊装智能高速球
产品特点
适合室内或室外使用
分辨率：彩色550电视线/黑白680电视线
最低照度：彩色0.4 Lux / 黑白0.02 Lux / 感红外0Lux
彩转黑感应红外（ICR双滤光片切换）
27倍光学变焦（f=3.5~94.5mm），12倍数码变焦
360度连续旋转, 垂直90度旋转（180度自动翻转）
手动水平/垂直转速0.5°~300°/s
调用预置位速度: 300°/s
旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，实现大倍数对物体的更加准确的定位
256个用户定义预置位
预置位停留时间间隔: 1 ~ 255秒可调
6条巡航轨迹, 每个巡航轨迹最多可设置16个预置位
8路报警输入（联动8个预置位）和2路继电器输出(选配功能)
支持两点间往复自动扫描
支持手动水平连续扫描
OSD屏幕菜单功能, 方便设置球机和摄像机参数
屏幕菜单显示摄像机方位（屏幕上显示预置位编号和镜头倍数）
RS-485远程控制
支持协议：PELCO-D、PELCO-P
存储器存储设置数据, 断电后不丢失
材质: 聚碳酸酯, 铝合金, ABS
内置加热器和风扇（室外型）
全天候设计, 达到IP66防护等级（室外型）
内置电源浪涌和雷电保护，抗0～±4000V高压雷击浪涌（室外型）
技术参数：
	型号
	BN-5606RH2

	安装方式
	室内壁装/吊装

	图像传感器
	1/4″ Super HAD color CCD

	水平分辨率
	彩色: 550电视线/黑白：680电视线

	最低照度
	彩色：0.4 Lux/F1.6 (50 IRE)，黑白：0.02 Lux/F1.6 (50 IRE)

	总像素
	795(H) x 596(V)

	有效像素
	752(H) x 582(V)

	光学变焦
	27X, f=3.5~94.5mm(F 1.6 to 2.9)

	最小焦点距离
	1500mm

	数码变焦
	12倍(OFF/ON)

	视角范围
	水平 55.5°(近焦) to 2.24°(远焦) 垂直 42.5°(近焦) to 1.79°(远焦)

	扫描系统
	2:1 隔行

	同步方式
	内同步

	扫描频率
	H: 15.625 KHz / V : 50.00 Hz

	信噪比
	50 dB(AGC Off, Weight ON)

	视频输出
	CVBS : 1.0Vp-p/75Ω

	聚焦
	AUTO / MANUAL / ONE-PUSH

	变焦速度
	1.8 Sec(Fast)/ 2.3 Sec(Middle) / 4.5 Sec(Slow) ( Wide to Tele)

	光圈
	AUTO/MANUAL

	镜头初始化
	内置

	摄像机标题
	ON/OFF

	摄像机ID
	256 ID

	日夜转换
	AUTO / COLOR / BW IR-Cut

	增益
	LOW / MEDIUM / HIGH / MANUAL / OFF

	白平衡
	ATW / AWC / MANUAL /INDOOR / OUTDOOR（1,800K ~10,500K）

	背光补偿
	BLC /HLC / OFF

	电子快门
	AUTO / MANUAL / A.FLK（1/120,000 ~ X256）

	菜单
	内置

	动态报警
	ON/OFF (向外输出报警信号)

	外部控制
	RS-232C TTL Level(2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps)

	数字降噪
	LOW / MEDIUM / HIGH / OFF

	隐私遮挡
	ON / OFF (8 Areas)

	图像翻转
	左右/上下

	数字图像稳定
	ON/OFF

	水平扫描范围
	0～360°无极性

	水平扫描速度
	0.5°～300°/s

	垂直扫描范围
	0～90°

	垂直扫描速度
	0.5°～300°/s

	预置点
	256

	通讯方式
	RS-485

	巡航路线
	6

	报警输入
	8（选配）

	报警输出
	2（选配）

	工作电压
	AC24V

	功耗
	20W

	尺寸
	Φ217×268mm

	工作温度
	-30˚C -55˚C

	重量
	3.1Kg


（4）硬盘录像机 IDRS-7016HE-D
产品特点：
标准H.264双编码，支持通用播放器播放
界面简洁大方，操作灵活方便
面板、遥控、鼠标、控制键盘等多种操作方式
多倍速的快退和快进
多种分辨显示
优异的网络性能，丰富的网络协议
SATA硬盘接口
USB2.0高速备份
多路同时回放
VGA、监视器同时输出并提供SPOT功能
中英文操作
技术参数：
	系统
	操作系统
	LINUX实时操作系统

	视频参数
	视频压缩标准
	H.264

	
	预览分辨率
	PAL：704×576（D1）,水平线数500,垂直线数450

	
	回放分辨率
	PAL：704×576（D1）352×288（CIF），NTSC：640×480（D1）320×240（CIF）

	
	视频输入
	4/8/16/16路视频输入,BNC插座，1.0Vp-p，75Ω

	
	支持制式
	PAL/NTSC/SECAM

	
	视频输出
	1路TV输出,BNC插座,1Vp-p，75Ω
1路标准VGA输出,DIN-15插座 
1路SPOT矩阵输出(BNC插座，1Vp-p，75欧姆)

	
	视频帧率
	25帧/秒/通道（PAL） 1，3，6，12，25和用户自定义 
30帧/秒/通道（NTSC）1，3，7，15，30和用户自定义

	
	视频输出码率
	32kbps-4096kbps

	
	辅助视频编码
	CIF：352×288(PAL)/ 320×240(NTSC)

	
	辅助视频输出码率
	CIF:1-15帧,码流32kbps-512kbps

	
	抓图功能
	支持预览、回放抓图（JPEG格式）

	音频参数
	音频压缩标准
	G.726/G.711

	
	音频输入
	4/8/16路音频输入,RCA插座，2Vp-p，600Ω

	
	音频输出
	1路音频输出,RCA插座，2Vp-p，600Ω

	
	语音对讲输入
	1路对讲输入,RCA插座，2Vp-p，600Ω

	
	输出采样率
	24KHz

	
	采样大小
	16位

	
	声道数
	单声道

	
	数据率
	24kbps/64kbps

	硬盘驱动器
	类型
	4/8个SATA接口

	
	最大容量
	单个SATA接口最大支持2T硬盘

	录像管理
	录像模式
	手动、定时、移动侦测、报警联动录像

	
	录像保存
	支持盘组存储（普通、报警、冗余、备份）/网络

	
	录像回放
	4路D1同时回放，支持1，4分屏，快放、快退1x,8x,16x

	
	备份方式
	本机/移动硬盘/U盘/DVD/网络

	外部接口
	网络接口
	1个10M/100M自适应以太网接口(RJ45)

	
	串行接口
	1个RS232口

	
	USB接口
	2个前置USB口

	
	键盘接口
	1个键盘接口

	
	云台接口
	1个RS422口

	
	报警输入
	16路报警输入（支持常开/常闭两种形式）

	
	报警输出
	4路报警输出（常开，继电器闭合输出）

	其他
	电源
	220V±10％;110V±10％

	
	功耗
	核心功率38W，外接8个硬盘时89W

	
	工作温度
	0℃~＋50℃

	
	工作湿度
	10％~90％RH

	
	机箱
	2U

	
	尺寸
	435x465x95mm (长x宽x高)

	
	重量
	8.10-8.60Kg（不含硬盘、配件）

	
	安装方式
	机架安装，台式安装


（5）1路视频/1路反向数据光端机
产品特点
通过一条光纤传输1路视频信号和1路反向数据信号
8、10、12位无压缩视频传输
采用数字复用技术传输高品质视频
免受电磁干扰和射频干扰，接地环路
支持RS-485, RS-422和RS-232 数据传输协议
10MHz视频带宽
最远传输距离可达到60公里，没有光学衰减
带视频和电源LED状态指示灯
独立或机架式结构
其它特殊规格光端机可定制
技术参数
	型号
	BN-V1001-3

	视频输入/输出
	1路

	视频接口
	BNC, 1.0Vp-p,75Ω

	带宽
	10HZ - 10MHZ

	功能
	发射+接收

	微分增益(DG)
	<1%

	微分相位(DP)
	<1°

	信噪比(SNR)
	65dB

	反向数据
	1

	数据波特率
	0～200kbps

	数据接口
	可插拔接线排

	数据接口
	RS-232/RS-422/RS-485/TTL

	误码率
	≤10E-9

	光纤模式
	单模

	工作波长
	1310nm/1550nm

	光纤接口
	ST

	光纤数量
	1 芯

	光纤允许最大链损
	SM1310nm：30dB，SM1550nm：28dB

	传输距离
	30km

	工作温度
	-30℃～+75℃

	储存温度
	-40℃～+85℃

	工作湿度
	0～95%无冷凝

	MTBF
	>100,000小时

	电源
	5VDC

	外型尺寸
	110×82×30mm

	重量
	0.3Kg


（6）4路视频/1路反向数据光端机
产品特点
通过一条光纤传输4路视频信号和1路反向数据信号
8、10、12位无压缩视频传输
采用数字复用技术传输高品质视频
免受电磁干扰和射频干扰，接地环路
支持RS-485, RS-422和RS-232 数据传输协议
10MHz视频带宽
最远传输距离可达到60公里，没有光学衰减
带视频和电源LED状态指示灯
独立或机架式结构
其它特殊规格光端机可定制
技术参数
	型号
	BN-V4001-3

	视频输入/输出
	4路

	视频接口
	BNC, 1.0Vp-p,75Ω

	带宽
	10HZ - 10MHZ

	功能
	发射+接收

	微分增益(DG)
	<1%

	微分相位(DP)
	<1°

	信噪比(SNR)
	65dB

	反向数据
	1

	数据波特率
	0～200kbps

	数据接口
	可插拔接线排

	数据接口
	RS-232/RS-422/RS-485/TTL

	误码率
	≤10E-9

	光纤模式
	单模

	工作波长
	1310nm/1550nm

	光纤接口
	ST

	光纤数量
	1 芯

	光纤允许最大链损
	SM1310nm：30dB，SM1550nm：28dB

	传输距离
	30km

	工作温度
	-30℃～+75℃

	储存温度
	-40℃～+85℃

	工作湿度
	0～95%无冷凝

	MTBF
	>100,000小时

	电源
	5VDC

	外型尺寸
	230×150×37mm

	重量
	0.7Kg


十、设备清单及预算
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价

	站端设备

	1
	红外高速云台摄像机(含480机芯)
	BN-PT505IR-X
	台
	
	

	2
	室外壁装/吊装智能高速球(550线/37倍/感红外/宽动态)
	BN-5606GH3
	台
	
	

	3
	室内壁装/吊装智能高速球(550线/27倍/感红外)
	BN-5606RH2
	台
	
	

	4
	5606系列球机壁装支架(可内置电源)
	BN-B5606B
	个
	
	

	5
	4路嵌入式硬盘录像机(SATA,D1)
	IDRS-7004HE-D
	台
	
	

	6
	8路嵌入式硬盘录像机(SATA,D1)
	IDRS-7008HE-D
	台
	
	

	7
	16路嵌入式硬盘录像机(SATA,D1)
	IDRS-7016HE-D
	台
	
	

	8
	DVR专用硬盘（1T/SATA）
	ST31000525SV
	台
	
	

	9
	4线离子式烟感探测器
	1412
	个
	
	

	10
	三光束主动红外探测器
	SBM-100
	对
	
	

	11
	三光束主动红外探测器
	SBM-150
	对
	
	

	12
	声光一体报警器
	HC-102
	个
	
	

	13
	警号
	SP20S
	个
	
	

	14
	灯光控制器
	
	个
	
	

	15
	射灯
	150W
	个
	
	

	16
	一路正向视频+一路反向数据光端机
	BN-V1001-3
	对
	
	

	17
	四路正向视频+一路反向数据光端机(单模)
	BN-V4001-3
	对
	
	

	18
	四路开关量光端机
	BN-2400K
	对
	
	

	19
	光缆
	4芯
	米
	
	

	20
	视频线
	SYV-75-5-2C
	米
	
	

	21
	电源线
	RVV2×1.5
	米
	
	

	22
	控制线
	RVVP2×0.75
	米
	
	

	23
	报警线
	RVV4×0.75
	米
	
	

	24
	三合一防雷模块
	SV-3/220
	个
	
	

	25
	摄像机安装立杆
	3米以上，定做
	个
	
	

	26
	电源箱
	
	个
	
	

	27
	机柜
	2360*800*600
	个
	
	

	28
	UPS电源
	
	套
	
	

	29
	网络交换机
	
	台
	
	

	30
	工程辅料（各种管材、接头、线槽、工具等）
	
	批
	
	

	区主站监控中心设备 　 　 　 　

	31
	中心服务器主机
	IDRS-ManCenter
	台
	
	

	32
	视频工作站主机
	IDRS-VideoSite
	台
	
	

	33
	电子地图/报警管理主机
	IDRS-Map
	台
	
	

	34
	TV客户端（图像输出到电视墙）
	IDRS-TV Client
	台
	
	

	35
	IDRS分布式网络视频集中管理软件
	IDRS-NVMS
	套
	
	

	36
	DVR专用硬盘（1T/SATA）
	ST31000525SV
	块
	
	

	37
	19寸液晶显示器
	三星
	台
	
	

	38
	21英寸液晶监视器
	BN-ML21
	台
	
	

	39
	电视墙
	定做
	套
	
	

	40
	操作台
	定做
	套
	
	

	41
	UPS
	
	套
	
	

	42
	网络交换机
	
	台
	
	

	区网络监控终端（客户端）设备 　 　 　 　

	
	监控终端（含19”液晶显示器）
	IDRS-DClient
	台
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	总计
	 


