


技术规格及服务要求：
2016一厂产能注水井配注井下机具技术要求
按照2016年产能建设方案部署要求，根据采油一厂近年注水井配注井下机具现场应用情况及现场生产的需求，就2016一厂产能注水井配注井下机具技术要求说明如下：
一、Y341 封隔器（可洗井）
1. Y341-110封隔器（可洗井）
主要参数：外径110mm ；通径50±3mm；坐封销钉剪切压差14-15MPa；坐封压差≥18MPa；工作压差≥25MPa；工作温度≥100℃；解封拉力≤5(T)；洗井压差1.5-2.0MPa；洗井排量30-40m3/h；连接螺纹2 7/8 TBG；胶筒反向压差15-18MPa。
材质：钢体材质45号钢；胶筒材质丁晴橡胶
适用条件：套管为φ139mm的斜井
2. Y341-114保护封隔器（可洗井）
主要参数：外径114mm ；通径48-55mm；坐封销钉剪切压差14-15MPa；坐封压差18-20MPa；工作压差≥25MPa；工作温度≥100℃；解封拉力≤5(T)；洗井压差1.5-2.0MPa；洗井排量30-40m3/h；连接螺纹2 7/8 TBG；胶筒反向压差15-18MPa。
材质：钢体材质45号钢；胶筒材质丁晴橡胶
适用条件：套管为φ139mm的直井
3. Y341-114逐级解封封隔器（可洗井）
主要参数：外径114mm ；通径48-55mm；坐封销钉剪切压差14-15MPa；坐封压差18-20MPa；工作压差≥25MPa；工作温度≥100℃；解封拉力≤5(T)；洗井压差1.5-2.0MPa；洗井排量30-40m3/h；连接螺纹2 7/8 TBG；胶筒反向压差10MPa。
材质：钢体材质45号钢；胶筒材质丁晴橡胶
适用条件：套管为φ139mm的直井
4、封隔器配件伸缩补偿器
主要参数：钢体最大外径90-100mm ；内径58-60mm；补偿长度≥500mm；工作压差≥35MPa；工作温度≥100℃；连接螺纹2 7/8 TBG；
材质：钢体材质45号钢； 数量：36只；
适用条件：套管为φ139mm的井
5、封隔器配件35MPa单流阀
主要参数：外径90mm ；工作压差≥35MPa；工作温度≥100℃；连接螺纹2 7/8 TBG；
材质：钢体材质45号钢；数量：36只；
适用条件：套管为φ139mm的水井
二、桥式同心配水器
主要参数：外径90-110mm ；通径46mm；工作压差≥35MPa；工作温度≥100℃；连接螺纹2 7/8 TBG；
材质：钢体材质17-4th沉淀硬化不锈钢； 
适用条件：套管为φ139mm的井
三、质保及售后服务
3.1 供货商提供注水井配注井下机具3年质保服务，封隔器下井后首次修井解封负荷小于10吨，如大于10吨，属于质量问题的，追究供货商经济赔偿（包括解卡等其它修井费用）；
3.2 供货商需在现场有长期的售后服务队伍和技术支持，包括现场安装、维修、检查，供货商应具备相应的本地技术支持能力，响应时间不超过24小时；
3.3 提供每套机具的中文说明书、检测报告（包括提供新疆油田公司认可的第三方出具的试压合格证及试压曲线）。




